








3.11 IGMP Snooping Querier — VLAN Configuration

Hier in der VLAN Configuration (IGMP Querrier) bitte ein VLAN mit Add eréffnen und die IP Adresse sowie die entsprechenden Einstellungen noch einmal eingeben.
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B £dgesvitch %

“— C | ® 192.168.98.124/htdocs/pages/main/main.lsp#

ngﬂMAx = B TIATe -

B Save Configuration

Switching > IGMP Snooping Querier > VLAN Status Switching + Routing ~ Security ~

Configuration VLAN Configuration VLAN Status

IGMP Snooping Querier VLAN Status

Display | All ¥ | rows

Showing 1 to 1 of 1 entries Filter:
VLAN ID & State = Version = Last IP Address = Last Version & Max Response Time {Seconds) &
1 Querier 2 0.0.0.0 10
Refresh
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3.12 Summary
Nach Einstellung sieht die Zusammenfassung wie folgt aus:

B tdgeSwitch X e

< C | ® 192.168.98.124/ht:

s/main/main.Isp# Ml H

FrinaMAX" A e ol e B e G0N o On

Switching > Multicast Forwarding Database > Summary System ¥ Switching + Routing ~ Security

Summary IGMP Snooping MLD Snooping Statistics

Multicast Forwarding Database Summary

Display | All ¥ | rows Showing 1 to 5 of 5 entries Filter:

VLAN ID &2 MAC Address £ Component EX Type & Description 2 Interface(s) £3 Forwarding Interface(s) &
1 01:00:5E:00:01:18 IGMP Dynamic Metwork Assist 01,03 01, 03

1 01:00:5E:00:01:3C IGMP Dynamic MNetwork Assist 01, 03 01, 0/3

1 01:00:5E:40:95:8F IGMP Dynamic MNetwork Assist 01, 03 01, 03

1 01:00:5E:7F:FF:FA IGMP Dynamic MNetwork Assist 01, 03 01, 0/3

1 01:00:5E:7F:FF:FE IGMP Dynamic MNetwork Assist 01, 03 01, 03

Refresh

BITTE BEACHTEN! Speichern Sie ihre Einstellungen mit Save Configuration ab.
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